高杆灯维修技术方案
一、项目概述

目前，上海松江区4盏杆高为30米高杆灯使用年限超过二十年，电缆老化，绝缘损伤，吊索吊具锈蚀卡涩，无法使用，急需修复；

修复内容包括：更换原有高杆灯电缆、钢丝绳、操作箱、投光灯及吊索吊具等，详见下表： 
	序号
	设备名称
	单位
	合计
	备注

	1
	 高杆灯专用电缆
	套
	1
	

	2
	行程开关电缆
	套
	1
	

	3
	钢丝绳
	套
	1
	

	4
	电器板
	套
	1
	

	5
	吊索吊具
	套
	1
	

	6
	支架中承
	套
	1
	

	7
	滚轮
	套
	1
	

	8
	减速器
	套
	1
	

	9
	减速器支架
	套
	1
	

	10
	挂钩、挂钩圈
	套
	1
	

	11
	光源托盘
	套
	1
	

	12
	 投光灯（400瓦钠灯电器）
	套
	1
	

	13
	防雨罩
	套
	1
	

	总价
	75000元/套


二、编制依据

2.1
电气设备检修规程

2.2
发电企业设备检修导则DL/T 838-2003

2.3
电业安全工作规程

2.4《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-2008

三、 技术要求

3.1. 高杆照明系统应包括：杆体（含预埋件）、顶部灯盘框架、升降导向和防坠落制动机构、升降系统、控制电器及照明灯具（含光源）部分。

3.2. 灯具及光源的技术要求：

3.2.1 安全：人性化设计，防止灯具上盖突然关闭装置；防水防尘：灯具外壳防护等级不低于IP65；防腐：高纯氧化铝反射器，高强度、耐高温钢化玻璃防风：灯具外形迎风面积小。

3.2.2光源采用高压钠灯，光源显色指数≥23；寿命≥24000小时灯具功率因数不得低于0.85。灯具采用国际知名品牌。灯具应为高压铸铝或挤压铝型材灯体防护等级不低于IP66；灯具反光器为高纯铝抛光，经阳极氧化制成，并配有防止光源震动的装置；灯具密封胶条及密封胶均使用硅橡胶材料，可耐高温、耐老化；连接件可满足灯具水平方向及俯角方向的任意投射角度的调节。

3.2.3镇流器适用220V/50HZ系统，抗电压波动+10%、-10%。

3.2.4触发器：采用双向多脉冲设计，保证光源可靠启动。

3.2.5灯具配缆（线）应采用户外专用电缆材料制成。

3.3. 灯盘、升降机构的技术要求。

3.3.1灯盘采用热镀锌钢材制成，安装螺栓和配件由不锈钢材料制成；顶部固定装置与升降灯盘框架材质强化处理，表面阳极氧化镀膜要求达到与灯杆相同的使用寿命（≥30年）。升降灯盘框架采用框架结构，要求迎风面积小，保证灯杆在大风作用时的稳定性和安全性。

3.3.2灯盘可以降至距地面2-3米处进行维修。

3.3.3钢丝绳应选用高强度专用钢丝绳及专用零配件。

3.4高杆灯升降系统

3.4.1：升降系统如采用单卷筒卷扬机其主钢丝绳设计安全系数符合行业标准 
3.3.2升降系统应具备过扭矩保护措施，并使传动力矩可调整。

3.3.3升降系统应设置上下限位装置，联锁卷扬拖动电机（带电磁制动）的断电并制动。

3.3.4顶部传动系统应装设免维护的驱动盘，驱动盘滑轮系统应由钢丝绳滑轮组和电缆滑轮组组成，应装设有分绳器，滑轮应装设有防钢丝绳或电缆滑出装置。滑轮系统材料选用铸铝合金组件、不锈钢轴,以保证整套系统的运行可靠。

3.4.配电及控制的要求

3.4.1配电方式：三相四线制，均衡配电方式。

3.4.2控制方式：采用时控的自动控制方式，并可根据使用需要任意选择调整控制方式。

3.4.3配电箱内置灯具分断开关及升降装置电源，配电箱向外的位置上装设有就地开关和临时用电插座。

3.4.4在灯杆内电缆不应有接头（电缆接插头除外），并留有一定的长度余量。主电缆标称截面除应满足载流量要求外（留有一定的余量），还应满足抗拉机械强度的要求。电缆应与钢丝绳可靠固定，使其自身不单独承受牵引力。

3.4.5高杆灯配电及控制箱安装在灯杆内部，可支持近控和远控两种控制方式。具有照明和灯体升降控制功能。灯盘升降控制应用有线控制方式，距灯杆操作半径不小于5米。

3.4.6高杆灯带有专门的维修电缆及插接头，在维修过程中可实现正常的控功能，以保证安全和方便的进行维修工作。
 
